
technický list

Název SIGA PRO ADHÉZNÍ MŮSTEK
Speciální penetrační nátěr

Vlastnosti Jednosložkový bezrozpouštědlový zpevňující, podkladový a speciální penetrační nátěr 
na staré i nové, savé i nesavé povrchy. Okamžitě použitelný nátěr zvyšující vodoodpu-
divost podkladu a přídržnost následně použitých metriálů. 

Použití Základní, penetrační a zpevňující nátěr pro vyzrálé omítky, zdivo, beton, dřevo, dře-
votřísku, sádrokatrton, umakart apod., v interiérech a exteriérech.

Technické údaje

Vzhled: pasta
Spotřeba: 0,2kg/m2

Ředění: 1:1

Aplikační teplota: +5°C až +30°C

Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, 

v originálním dobře uzavřeném balení
Barva: bílá
Balení: kbelík 1,5 kg, 4 kg

Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících lá-
tek. Důkladně promíchaný, nanášíme štětcem nebo válečkem. Pracovní teplota od +5°C 
do + 30°C . Okolní prostory důkladně zakrýt fólii. Případný druhý nátěr se může naná-
šet po zaschnutí předchozí vrstvy, doporučená doba je nejdříve po 1 hodině.

Upozornění Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. 
Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné ru-
kavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem 
a ošetřete krémem.
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