
technický list

Název SIGA PRO ČISTIČ BRZD
Technický sprej

Vlastnosti Speciální přípravek (činidlo) s intenzívním čistícím a odmašťovacím efektem určený 
k čištění v automobilovém průmyslu, ale i jiných řemeslech nebo drobných opravách. 
Vyznačuje se vysokým účinným čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a jejich části. Od-
straňuje beze zbytku mastnotu, prach, olejové nebo tukové substráty a jiné nečistoty. 
Je neagresívní na gumové a plastové části.

Použití Čištění bubnových a kotoučových brzd, obložení, brzdových válců a pouzder, částí mo-
toru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera. Je nekorozní.

Technické údaje

Vzhled: olej
Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu 

v originálním dobře uzavřeném balení
Barva: čirá
Balení: dóza sprej 400 ml

Příprava podkladu Dózu před použitím dobře protřepejte. Aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvě, ve vzdá-
lenosti 20 cm od povrchu. Po aplikaci nechte na vzduchu osušit nebo setřete zbytky 
jemným hadříkem. Při silném znečištění postup několikrát opakujte.

Upozornění Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vy-
prázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci 
při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte 
aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pou-
žívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li 
se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných 
místnostech. 
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